VODARNA ZLIN

Vodarna Zlin a.s.
Oddéleni kontroly kvality vody

UV Kletivka, 763 11 Zelechovice nad D¥evnici

email: laboratore@vodarnazlin.cz
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ZkuSebni laboratof &. 1781 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢&. 6083/2025

- Zadavatel: v Informace o vzorku: , 2
Sluzby mé&sta Sludovice, ptispévkova organizace Matrice: pitna voda
nam. Svobody 25 Upfesnéni matrice: neuvedeno
76315 Sluovice Legislativa: povrchovy zdroj
Datum a ¢as prevzeti: 24.11.2025 12:39
Prevzal; Valkovd Katefina Mgr.

Informace o odb&rii; . : i Protokol o odbéru vzerku & 6083/2025 :

Misto odbéru: Slusovice, Skolni 222, Z§, kohout v kuchyni

Datum odbéru: 24.11.2025 Typ vzorku: prosty

Doba odbéru: 11:45 Zpiisob odbéru: R

Utel odbéru: PiVo - na objednavku Rozsah rozboru:  KRb

Odebral: Maly Svatopluk

Odbér vzorku je v rozsahu akreditace a proveden dle SOP $-301 (CSN ISO 5667-5).
| Fyzikdin a chemické ukazatele: ~ ‘

. Ukazatel 0 i Hodnota | Jednotks. Nejistoia Limit; typ limito | sop Typ
dusitany <0,005 mg/l max.0,50 NMH S-06 (CSN EN 26777) A
dusinany 3,65 mg/ll  £5% max.50 NMH S-03 (Standard Methods) A
hlinik <0,05 mg/l max.0,20 MH $-15 (CSN ISO 10 566) A
mangan <0,02 mg/l max.0,050 MH S-14 (CSN ISO 6333) A
zelezo 0,0945 mg/l  +5% max.0,20 MH §-02 (CSN ISO 6332) A
amonné ionty <0,05 mg/l max.0,50 MH $-07 (CSN ISO 7150-1) A
CHSK manganistanem 1,5 mg/ll +15% | max.3,0 MH S-11 (CSN EN ISO 8467) A
barva 18 mg/tP{ £10% | max.20 MH S-21 (CSN EN ISO 7887) A
celkovy chlor 0,09 mg/l +£20% $-24* (CSN EN ISO 7393-2) A
volny chlor 0,05 mg/ll +20% | max.0,30 MH $-24* (CSN EN 1SO 7393-2) A
chut’ piijatelny piijatelny MH $-16 (CSN EN 1622) A
konduktivita 35,5 mS/m +5% max.125 MH S-08 (CSN EN 27888) A
pach ptijatelny ptijatelny MH $-16 (CSN EN 1622) A
pH 8,0 [1 01 6,5-9,5 MH §-01 (CSN ISO 10523) A
teplota 11,7 °Cl 0,1 8-12DH §.25% (CSN 75 7342) A
zAkal 1.3 ZFn __£10% max.5 MH S-13 (CSN EN 180 7027-1) A
‘Mikrobio!ogické' ukazatele:: . 8 :

Ukazatel o Hodnota - | Jednotka Nejistota | Limit, typ limitu S0P Typ
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 NMH $-49 (CSN EN ISO 9308-1) A
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 NMH $-40 (CSN EN ISO 7899-2) A
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 MH $-49 (CSN EN ISO 9308-1) A
Kultivovatelné mikroorganismy pti 22 °C 26 KTJ/1ml] max.200 MH S-41 (CSN EN [SO 6222) A
Kultivovatelné mikroorganismy pii 36 °C 0 KTJ/im} max.40 MH S-41 (CSN EN ISO 6222) A
abioseston 1 % max.5 MH $-42 (CSN 75 7713) A
Mikroskopicky obraz - pocet org. 0 jedinci/ml max.50 MH $-43 (CSN 75 7712) A
Mikroskopicky obraz - Zive org. 0 jedinci/mi] max.0 MH $-43 (CSN 75 7712) A

l Datum ukonéeni zkousky: 28.11.2025 Datum prevzeti doddvek: l

} Pozn.’imky:

Metody v sloupci TYP:
”A” v rozsahu akreditace

Hvézdi¢ka u SOP oznaduje zkousky provadéné na mist€ odbéru.
Misto provedeni zkousek je totozné s adresou laboratofe v zahlavi.

PK-Z-7

PROTOKOL ¢&. 6083/2025

STRANA ¢.

1/2




Uvedené rozifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roz§ifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizn€ 95 %, nezohledtiuji se nejistoty méfeni z odb&ru vzorkd.

Nejistota mikrobiologickych stanoveni je k dispozici v laboratofi.

Protokol 0 odbéru vzorku bude vystaven na vyZadani zakaznika.

Vyrok o shodé: hodnety v uvedenych ukazatelich vyhovuji VyhlaSce & 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pFedpisi bez
zohlednéni nejistoty.

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
R - ruéni odbér
KRb- kraceny rozbor povrchové vody
MH — mezni hodnota
NMH - nejvy$8i mezni hodnota
DH — doporucena hodnota
Vysledky se vztahuji pouze ke zkousenému vzorku.
Pfezkoumal : Valkova Katefina Mgr. Schvalil :
Vilkova Katefina Mgr.
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Mgr. Katefina Valkova
28.11.202518:52714
Digitainé podepsal
MgriKatefina Valkova.
Vodaina Zlinas
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