SCHEMA UMISTENi NADRZE S PITNOU VODOU NA CHODNiKU

- nadrZ s pitnou vodou

- délka zdhoru max. 10 m

- §itka koridoru pro chodce min. 1m

- prijjezdova $itka podél zahoru min. 3 m

délka zaboru max. 10 m
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SCHEMA UMISTENI NADRZE S PITNOU VODOU NA MiSTNi KOMUNIKACI

- nadrzZ s pitnou vodou
- délka zaboru max. 10 m
- prijezdova $itka podél zaboru min. 3 m

délka zaboru max. 10 m
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délka zaboru max. 5 m
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SCHEMA UMISTENi NADRZE S PITNOU VODOU NA CHODNiKU

- nadrz s pitnou vodou

- délka zaboru max. 10 m

- priljezdova Sitka podél zaboru min. 3 m
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délka zaboru max. 10 m
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- nadri s pitnou vodou

- obchozi trasa

s sy P L.,
- navrzené prechodne svislé dopravni znaceni

- stavajici svislé dopravni znaceni

v e e e s,
- zneplatnene stavajici svislé dopravni znaceni

Souhlasime s prechodnou Gpravou provozu, uzavirkou a zvlastnim uZivanim pozemni
komunikace, a obchozimi trasami.
V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zék. ¢. 500/2004 Sb. Spravniho Fadu se vzdavame prava
vyjadFit se k podkladim rozhodnuti.

Dopravni znaceni, které bude v rozporu s pfechodnym dopravnim znacenim, bude docasné

zneplatnéno.
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NADRZ $ PITNOU VODOU

VYPRACOVAL VASUT =
KONTROLOVAL JANATA @ L! N E =
UPRAVIL NVB LINE s.r.0.
INVESTOR VODARNA ZLiN a.s. e .
K - vasice

ZHOTOVITEL VODARNA ZLIN a.s. www.nvbline.cz
NAZEV STAVBY v . . vasut@nvbline.cz

. CELOROCNI POVOLENI tel:774 763 506

PRECHODNE UPRAVY PROVOZU RVAT 3

DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENT DATUM 13.1.2025

€. ZAKAZKY | ZK-25-0003




	Listy a pohledy
	Model


		2025-07-17T08:33:32+0200
	ETR




