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Souhlasíme s přechodnou èpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní
komunikace.
V souladu s ustanovením ˮ 36 odst. 3 zák. č. 500ʘ2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně
zneplatněno.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - P7 A P8

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA
- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m

min. 3,0 m

C4b

min. 3,0 m

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA
- havarijní oprava
- délka záboru max. 50 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 3 m
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA
- havarijní oprava
- délka záboru max. 100 m
- průjezdová šířka podél záboru min. 5,5 m
- obousměrný provoz zachován

LEGENDA:

- oplocení

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

P2

P2

P2

- pracovní místo
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