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OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU
Opatfeni obecné povahy
Stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich

Meéstsky Urad Vizovice, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, jako organ statni spravy (dale jen ,,ODSH*),
ve vécech stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na silnici Il. a lll. tfidy, mistnich komunikacich
a verejné pristupnych Géelovych komunikacich, pfislusny podle ust. § 124 odst. 6 zdkona ¢. 361/2000 Sb.,
o provozu nha pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
také ,zakon ¢. 361/2000 Sb.,”) na zakladé navrhu ze dne 23. ¢ervence 2025, ktery podala spolecnost

Vodarna Zlin a.s., IC: 142 37 083, se sidlem tfida Tomase Bati 383, Louky, 763 02 Zlin, na zakladé plné
moci zastoupena spole¢nosti NVB LINE s.r.o., I1C: 269 79 675, se sidlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, (déle
také ,,navrhovatel”)

a po projedndni s dotéenym organem statni spravy, tj. Policie CR, Krajské Feditelstvi policie Zlinského kraje,
Dopravni inspektorat Zlin (dale jen ,,DI PCR Zlin“) ze dne 17. ¢ervence 2025, ¢. j. KRPZ-67102-2/CJ-2025-
150506 a v souladu s ust. § 171 a nasledujici Casti Sesté zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,spravni rad“)

vydava opatieni obecné povahy, kterym podle ust. § 77 odst. 1 pism. c) a v ndvaznosti na odst. 5, odst. 6
zékona ¢. 361/2000 Sb.,

stanovi pfechodnou Upravu provozu

na komunikacich: silnice II. a lll. tfid, mistni komunikace a verejné pristupné ucelové komunikace ve
spravnim obvodu obce s rozsitenou plsobnosti Vizovice,

z diivodu: ¢innosti spojené s opravami havarii inZenyrskych siti nebo jiného vedeni v rozsahu dopravnich
znacek a dopravniho zatizeni podle schémat pro oznacovani pracovnich mist B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2,
B/6, B/7, B/9, B/10, B/11, B/12, B/13 a dale pracovni mista podle schémat pro oznacovani pracovnich mist
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
TP 66/21015 a podle schématu ,,Stani cisterny na komunikaci A4“ zpracované spole¢nosti NVB LINE s.r.0.,
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IC: 269 79 675, & zak. ZK-25-003. leden 2025. Schémata jsou pfilohou a nedilnou soucasti tohoto stanoveni
pfechodné Upravy provozu, byla odsouhlasena a doplnéna o podminky uvedené ve vyjadieni DI PCR Zlin
¢. j. KRPZ-67102-2/€1-2025-150506,

v terminu: od ucinnosti tohoto opatreni obecné povahy do 30. srpna 2026.

Pfi realizaci vySe uvedenych prechodnych Uprav provozu na pozemnich komunikacich budou
respektovany nasledujici podminky:

1.

NavrZené prechodné dopravni znadeni nelze uZivat pfi odstrariovani havarijnich stavi, ale pouze pfi
vzniku nenaddlé a neocekavané udalosti ,havarie”, pri které doslo k poskozeni komunikace, a nebo pfi
které je tfeba uzit silni¢niho, nebo silnicniho pomocného pozemku pro ¢innost, ktera spada do zvlastniho
uzivani ve smyslu ust. § 25 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni k zajisténi
bezpecnosti silnicniho provozu a bezpecnosti v ramci pracovniho mista, popfipadé z divodu nezbytné
uzavirky pozemnich komunikaci vyvolané havdrii, protoze tato ¢innost nesnese odkladu. Stanovenou
prechodnou Upravu nelze uzivat v pfipadé provadéni praci v ramci planovanych oprav nebo Udrzbarskych
praci vodarenského zatizeni, byt v souvislosti s havarijnimi stavy.

. Pfechodné dopravni znaceni dle vzorovych schémat bude vhodné pfizplisobeno konkrétnim situacim

v souvislosti s ¢aste¢nymi uzavirkami a zvlastnim uzivdnim pozemnich komunikaci. Pfi uziti prechodného
dopravniho znaceni €. B 20a,b,, bude v souladu s TP 66, ¢l. 2.5.3 — postupné snizovani nejvyssi rychlosti
o 20km/h bude toto dopravni znaéeni s hodnotami ,, 70, ,,50“ a ,30“. Uvedend vzorova schémata resi
pouze prechodnou Upravu provozu pfimych a mimoktizovatkovych usecich komunikaci.

. Pokud nebude mozno havarii odstranit ve lhiité do 3 dnii, bude véc konzultoviana s ODSH a s DI PCR

Zlin, RSZK Zlin (silnice 1l. a IIl. tfidy) a s vlastnikem mistnich a vefejné pfistupnych Géelovych
komunikaci. Stejnym zplUsobem bude postupovano v pripadech, kdy vzorova schémata dopravniho
znaceni nebudou odpovidat konkrétni situaci (neprehledna zatacka, kfizovatka apod.), nebo v pfipadech,
kdy bude nutno s ohledem na havarijni stav véc fesit dle ust. § 24 (uzavirka komunikace) nebo dle ust.
§ 25 (zvlastni uzivani komunikace) zékona ¢. 13/1197 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni predpisg.

. Pti uzavirce komunikace pro pési, budou ztizeny nahradni komunikace pro pési (napt. kolem pracovniho

mista) a pfistupy (pfijezdy) k objektim u pracovnich mist (napf. k rodinnym dom(m) a tyto budou
upraveny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti silnicniho provozu (véetné chodct). Pracovni misto
bude od okoli (zejména od pésich tras) oddéleno vhodnym zplsobem, napt. dopravnim zabradlim nebo
oplocenim, aby bylo fyzicky zabranéno vstupu chodc(, popf. vjeti vozidla do pracovniho prostoru.
V souvislosti s tim upozorfiujeme na platnost budou upraveny v souladu s CSN 73 4001 - Pfistupnost
a bezbariérové uzivani.

. V ptipadé stani cisterny nebo pracovniho mechanismu na komunikaci, budou tyto umistény na takovém

misté, aby nemohlo dojit k ohrozeni bezpecénosti a plynulosti silnicniho provozu (tj. mimo kfizovatky,
neprehledné zatacky a jejich bezprostredni blizkosti, chodniky s nedostate¢nou Sitkou apod.) a budou
radné oznaceny dopravnim zatizenim €. ,Z 4“ v kombinaci se ,Z 2“, které budou umistény ze smérd od
pozemnich komunikaci. V pfipadé umisténi cisterny, popf. podobného zafizeni na pozemni komunikaci
bude zachovéna prljezdnd sitka komunikace min. 2,75m, popf. (v pripadé umisténi cisterny na
chodniku) bude zachovéana prlchozi sitka min. 1,50m. Doporudujeme prednostni umistovani cisterny
na travnaté plose, kdy vypoustéci ventil nebude situovan do vozovky nebo podobné zpevnéné plochy
¢i komunikace, kde dochdzi k pohybu vozidel a osob.

. Dopravni znaceni bude uZito jen po dobu nezbytné nutnou. V ptipadé, Ze prace nebudou provadény

a na komunikaci nebudou mechanizmy ani material, ale , odstrariovani havarie nebo jejich nasledka”
nebude ukonceno (napf. mimo dobu vykonu prace na misté havarie) bude DZ (pracovni verze)
upraveno tak, aby radné oznacovalo rozpracovany Usek komunikace (véetné poufZiti vystraznych svétel
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za snizené viditelnosti) s ohledem na maximalni zajisténi bezpecnosti a plynulosti provozu v daném
useku komunikace. Pokud to rozsah provadeéni praci a situace na pracovisti umozni, bude v dobé mimo
pracovni dobu pfechodné DZ zneplatnéno (upraveno), popt. "stazeno" k okraji vozovky a komunikace
(vozovka i chodnik) budou upraveny tak, aby byly prijezdné a prichozi v celé Siti bez omezeni.

. Dopravni znaceni bude po dobu umisténi udrzovano Cisté a pfehledné.
. Pracovni prostor (zejména nezpevnéné povrchu, pfipadné vykopy apod.) bude fyzicky oddélen (napf.

oplocenim - nikoli dopravni paskou) od okoli zejména ze smérl od pozemnich komunikaci a v dobé
snizené viditelnosti i Fadné osvétlen a radné zabezpecen (oplocen) proti viezdu neopravnéného vozidla
a vstupu neopravnéné osoby. Pro fadné zajisténi a oznaceni pracovniho prostoru bude uzito dopravni
znaceni a zafizeni v kombinaci s "oplocenim" takového typu a provedeni, které je schvaleno pro uZziti na
pozemnich komunikacich, véetné barevného provedeni.

. Zazemi "stavby", napt. sklddky materialu, vykopku apod. se bude nachazet mimo prostor pozemni

komunikace, popf. v prostoru ZUK, vymezeném navrzenym dopravnim znacenim a zafizenim.

V pfipadé, Ze bude v prostoru zazemi "stavby" umistén materidl, vykopek apod., bude provedeno vhodné
a ucinné opattfeni pro zamezeni znecistovani okoli tohoto prostoru timto materidlem, obalovym
materidlem apod., napf. ohrazenim volné ulozeného sypkého materidlu, zakryti plachtou apod.
Nahradni komunikace pro pési, které musi byt zfizeny a vyznaceny pfti kazdé uzavirce chodniku, (napft.
kolem pracovnich prostor, pfistupy do domu a objektl u pracovnich mist, pfistupl k cisterné s vodou
apod.) budou upraveny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti silni¢niho (pésiho) provozu, zejména za
neptiznivych klimatickych podminek. Koridory pro pési budou fyzicky oddélené od prljezdné casti
vozovky i od pracovniho prostoru pomoci dopravniho zabradli (nikoli vystraznou paskou). Pracovni misto
bude od okoli (zejména od pésich tras) fyzicky oddéleno vhodnym zplsobem, napf. dopravnim
zabradlim. V ptipadé, Ze budou nahradni pési zfizena v blizkosti prijezdné c¢asti komunikace, budou tyto
nahradni pési trasy fyzicky oddéleny i od prljezdné casti vozovky. Budou respektovany a dodrieny
pfislu§né ustanoveni CSN 73 4001 - PFistupnost a bezbariérové uzivani, ktera nahrazuje dosavadni
vyhlasku ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb a vyhlasky ¢. 146/2024 Sbh., o pozadavcich na vystavbu, ktera integruje pozadavky na pfistupnost
staveb pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. V pfipadé poufZiti prejezdovych,
prechodovych plechli nebo prechodovych lavek bude uZito takové zafizeni, které odpovida svoji nosnosti
predpokladanému zatiZzeni a takového typu a provedeni, které bylo schvaleno (homologovéno) pro uziti
na pozemnich komunikacich.

Pohyb vozidel a mechanism( "stavby" mimo pracovni a oznaceny prostor bude probihat vyhradné
v souladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakon( v platném znéni. Pti vyjezdu vozidel stavby z pracovniho mista na pozemni komunikaci s vefejnym
provozem bude probihat v souladu s ustanovenim § 23 (Vjizdéni na pozemni komunikaci) zdkona
¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon( v platném znéni.
Prljezdna Sifka vozovky u pracovniho mista bude udrZzovana v maximalni mozné mirfe - v souladu
s dokumentaci. S pfihlédnutim k dopravni situaci v misté provadénych dopravnich opatfeni (napf. pfimy
Usek, zatacka, kfiZzovatka, hustota silni¢niho a pésiho provozu, kategorie, rozméry a tonaz vozidel,
pohybujicich se v okoli pracovniho prostoru, apod.) Zddame o pfizplsobeni prljezdné Sifky jizdnich
pruh( kolem pracovniho prostoru Sifce rozmérnéjsich vozidel (s prihlédnutim k trajektorii prljezdu
danych vozidel), ktera je potiebna pro bezpecné projeti.

Soucasné doporucujeme o pfizplsobeni zacatku kazdého pracovniho prostoru, kde bude dochazet ke
zméné sméru jizdy vozidel v béiném provozu (napf. pfi objizdéni pracovniho mista apod.)
s prihlédnutim k trajektorii prljezdu rozmérnych vozidel (autobusy, nakladni vozidla, apod.),
aby bylo zajisténo plynulé a bezpecné smérovani a prljezd zejména rozmérnéjsich vozidel
z puvodniho jizdniho pruhu do jizdniho pruhu (napf. vedouciho kolem pracovniho prostoru), ktery
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bude oproti plvodni Sifce jizdniho pruhu zlzZen a pfipadné vyosen z plvodniho sméru do sméru vedeni
jizdniho pruhu u pracovniho prostoru.

V usecich pracovniho mista, kde bude dochazet pomoci pfechodného DZ k pfesmérovani jednotlivych
jizdnich smér pomoci dopravniho zafizeni €. "Z 4" (nap¥. pfi uzavieni jizdnich pruh( apod.) musi byt
uzZita tato dopravnich zafizeni v hustéjSim umisténi a byla tak maximalné eliminovdana moZnost
pfipadného mylného prejeti vozidla do nespravné ¢asti komunikace nebo do pracovniho prostoru.

V pfipadé poutZiti pro fizeni provozu mobilni semaforové soupravy (SSZ) musi byt frekvence a délka zmén
cykld jednotlivych smér( jizdy na mobilnich semaforech nastaveny a udrzovany tak, aby nedochazelo
k vytvareni kolon vozidel, popf. jinych skutecnosti, které by mohly mit negativni vliv na bezpecnost
a plynulost provozu. Regulace frekvence a délky cykld zmén signalt semaforl musi operativné reagovat
na hustotu provozu z jednotlivych smérd.

Upozornujeme, Zze mobilni semafory musi byt vzdy umistény tak, aby byly dobfe viditelné z dostatecné
vzdalenosti a ze vSech komunikaci, ze kterych bude umoznén pfijezd do fizeného Useku. NELZE uzit
svételné signalizacni zafizeni (mobilni semafory - SSZ) takovym zpilsobem, Ze by svételné signaly
tohoto SSZ, z jednoho svételného zdroje, byly urceny pro vice nez jeden smér prijezdu k SSZ.

Do pracovniho mista a do Useku komunikace, kde bude provoz fizen pomoci mobilnich semafor(, bude
zamezen vjezd z jinych (vyustujicich) komunikaci (véetné sjezdll od jednotlivych nemovitosti) a vstup
neopravnénych osob umisténim dalsiho dopravniho znaceni (¢. "B 1", "B 30") v kombinaci s dopravniho
zafizeni (¢. "Z 2") a oplocenim.

V Fizeném Useku NESMI dochéazet k dopravnim situacim, kdy by mélo dochdazet ke stani ¢&i zastaveni
vozidel, napt. funkéni zastdvky hromadné prepravy osob, prostory pro zasobovaci vozidla, otdceni vozidel
apod.. VZDY bude zaji$téno, aby vozidla Fizenym Gsekem projizdéla plynule a BEZ ZASTAVENI.

Do pracovnich mist a isek( komunikaci musi byt zamezen vjezd a vstup z jinych (vyustujicich) komunikaci
Ci sjezdl, véetné vyjezdu od rodinnych dom( a chodnikd, napf. umisténim dalsiho dopravniho znaceni
(¢. "B 1", "B 30") v kombinaci s dopravnim zafizenim (¢. "Z 2") a oplocenim.

V pripadé pracovniho mista v blizkosti mista, kde je nutno zajistit potfebné rozhledy, je tfeba
minimalizovat umistovani prekazek (dopravni znaceni ¢i zafizeni, stavebni materidl, zazemi stavby,
materidl apod.) v poZadovanych rozhledovych polich, aby nedochdazelo kvyraznému omezovani
potfebnych vyhledid. V opacném pripadé bude nutno provést vhodné opatreni, které bude maximalné
eliminovat tuto zdvadu v rozhledu (napf. asistence odpovédného a naleZité pouceného zaméstnance
stavby apod.). Uvedené opatfeni bude odsouhlaseno DI PCR Zlin a pfislu§nym SSU.

V ptipadé, Ze dojde vlivem havarie na vodarenském zafizeni nebo v ramci provadéni oprav havarii na
vodarenském zafizeni ke znecisténi jakékoliv pozemni komunikace s vefejnym provozem, bude tato
neprodlené ocisténa, aby nebyla ohroZzena bezpecnost a plynulost silnicniho (pésiho) provozu.

Na zdkladé predlozené zadosti disledné upozorfiujeme na ustanoveni § 23 odst. 3 zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakondu, ktery uvadi, Zze "vozidla
vjizdéjici na pozemni komunikaci musi byt predem ocisténa tak, aby neznedistovala pozemni
komunikaci". Pokud by presto ke znecisténi pozemni komunikace doslo, musi byt tato neprodlené
ocCisténa (zvlasté za nepriznivého pocasi).

Vedeni pfipadnych objizdnych tras nesmi byt v rozporu s mistni a obecnou Upravou provozu na dotéenych
pozemnich komunikacich a veskeré komunikace na vyznacené objizdné trase musi byt komunikace
z dopravné technického a stavebniho hlediska upraveny (zbudovany) pro zatiZzeni a rozméry vozidel
vyplyvajici z provozu vozidel, pro které maji byt dané objizdné trasy vyznaceny.

Pozadujeme, aby vjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do pracovniho a manipulac¢niho prostoru
a vyjizdéni z tohoto pracovniho a manipulaéniho prostoru bylo zajisténo dostatecnym poctem radné
pouéenych osob, aby nedoslo k Zddnému ohroZeni chodcl ani vozidel na pozemnich komunikacich
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s vefejnym provozem. P¥i vjizdéni i vyjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do a z manipulacniho
prostoru BUDOU vzZdy uprednostnéni Gcastnici provozu na komunikacich s vefejnym provozem.

Pti vyjezdu vozidel stavby z pracovniho Useku na pozemni komunikaci s vefejnym provozem bude smér
a zplsob tohoto vyjezdu vozidel stavby upfednostnén VZDY mimo RIZENY USEK. Vyjezd vozidel stavby
do fizeného Useku komunikace bude mozny POUZE za podminky, Ze provoz vozidel v tomto fizeném
Useku bude prerusen (vjezd do fizeného Useku bude kratkodobé uzavien, napf. usmérnénim provozu
pomoci fadné poucenych, vybavenych a oznacenych osob stavby) a v fizeném Useku se nebude
pohybovat zddné vozidlo v ramci verejného provozu. Verejny provoz v fizeném Useku bude po vyjezdu
vozidla stavby umoZnén aZ poté, co vozidlo stavby opusti fizeny Usek pfislusSné pozemni komunikace.
Navrzené dopravni znaceni lze uzit a umistit POUZE v souladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakond, vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadeéji
pravidla silniéniho provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, dale v souladu s TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich, s Pfiruckou pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich", vydani 11/2023, ktera
je schvédlena Ministerstvem dopravy pod ¢j. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023 a ktera
nahrazuje TP 66 v pfipadé pracovnich mist na dalnicich a na silnicich I. tfidy a v souvislosti s ¢aste¢nymi
uzavirkami a zvlastnim uzivdnim pozemnich komunikaci.

Po celou dobu umisténi pfechodného DZ budou provadény kontroly a Cisténi DZ tak, aby toto bylo
udrzovano Cisté a prehledné s mobilni SSZ funkéni. Zjisténé zavady budou neprodlené odstranény.

. Po ukonceni praci a pred uvedenim dotceného Useku komunikaci do bézného provozu budou komunikace

uvedeny do schvaleného stavu vcetné veskerého dopravniho znaceni a jejich stav bude zarucovat
bezpecné uzivani této komunikace Ucastniky silni¢niho provozu. V pfipadé, Ze po ukonceni dané stavby
nebudou vhodné klimatické podminky nebo jiné vhodné podminky (nap¥. priibézné "sedani" podloZi) pro
definitivni dpravu povrchu MK obalovanou asf. smési, bude toto neprodlené provedeno, jakmile
nastanou pfiznivé podminky pro konecné zapraveni povrchu vozovky. Upozoriiujeme, Ze do doby
konec¢ného upraveni povrchu predmétné komunikace budou pribéiné provadény kontroly a Upravy
povrchu vozovky v misté prekopu vozovky, kterd bude udrZovana ve stavu, ktery bude zarucovat
BEZPECNY pohyb chodc( a jizdu vozidel v daném Gseku mistni komunikace.

Pfechodné DZ (zejména DZ vétSich rozmérd) nelze umistovat do rozhledovych poli kfizovatky,
komunikacnich napojeni (sjezd() apod., tj. v mistech, kde by tvofrily pfekazku potfebného rozhledu, popf.
kde by umisténim dopravniho znaceni doslo k jinému ohrozeni bezpecénosti silni¢niho provozu.

DZ ¢."Z 2", které bude uZito z divodu uzavirky komunikace, bude uZito a umisténo v takovém poctu, aby
byla pokryta cela sitka uzaviené komunikace, popft. jeji ¢asti, napf. poloviny, kterd ma byt uzavrena.
Dopravni znaceni ¢. "P 7" a ¢. "P 8" musi byt vidy umisténo tak, aby bylo dobte viditelné ze vSech
komunikaci, ze kterych bude umoinén pfijezd do predmétného Useku komunikace. Je tieba
minimalizovat umistovani prekazek (dopravni znadeni &i zafizeni, stavebni material, zazemi stavby,
materidl apod.) v ¢astech pracovniho prostoru, aby nedochdazelo k vyraznému omezovani potfebnych
vyhledd mezi fidi¢i protijedoucich vozidel. V opaéném pripadé bude nutno provést vhodné opatieni,
které bude maximdlné eliminovat tuto zavadu v rozhledu (napf. asistence odpovédného a naleZité
pouceného zaméstnance stavby apod.). Toto opatieni bude odsouhlaseno DI PCR Zlin a pfislu$nym SSU.
V pfipadé, Ze bude provoz vozidel v ramci feSeni predmétné havarie na vodarenském zafizeni
usmériovan pracovniky "stavby" (pro maximalni zajisténi bezpecnosti na predmétném Useku
komunikace) bude tato Cinnost realizovana v souladu s ustanovenim § 79 odst. 1 pism. j) zakona
¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonl v platném znéni
(zastavovani vozidel), kdy poucené osoby -"regulovcici”, podilejici se na zastavovani ¢i usmérfiovani
provozu vozidel, budou fadné pouceny a vybaveny v souladu s ust. § 20 a pfilohou ¢. 12 vyhlasky
¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich a Uprava
a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, budou vhodnym a zdkonnym zplsobem zajistovat
bezpecnost silnicniho provozu, napf. zastavenim provozu na predmétnych komunikacich. V této



souvislosti upozorfujeme na nutnost fadného pouceni, vybaveni a uvedeni téchto konkrétnich osob
v povoleni zvlastniho uzivani komunikaci.

34. Vidy bude uzito schvalené dopravni znaceni a toto bude po dobu umisténi udrzovano cCisté a prehledné.

35. O konkrétnim misté i divodu umisténi pfechodného dopravniho znaceni a odpovédné osobé za toto
umisténi bude neprodlené vyrozumén zadatelem DI PCR Zlin faxem nebo elektronickou postou (tel. 974
666 259, datova schranka: w6thp3w, e-mail: krpz.podatelna@pcr.cz) a operaéni distojnik KR PCR UO
Zlin (pracovisté zpracovavajici dopravni informace: tel. 974 662 002 a e-mail: krpz.ios.evidence@pcr.cz)
a ODSH MeéU Vizovice (e-mail: anna.kurkova@vizovice.cz, tel. 777 471 180). Zprava bude obsahovat
zejména nasledujici informace: presné uréeni dotéené komunikace (popft. jejiho Useku), termin, davod
a rozsah provadeéni praci, zplsob Ffizeni dopravy, odpovédnou osobu a telefonni kontakt, popf. jiné
dulezité informace k dané akci, které by mohly mit vliv na BESIP.

37. Budou dodrzeny pozadavky pfrislusného dopravniho uUfadu, tj. Krajsky arad Zlinského kraje, Odbor
dopravy a SH, oddéleni vefejné dopravy, ¢. j. KUZL 57455/2025 ze dne 20.06.2025, zejména:

- poZadujeme zajisténi bezpecného priljezdu autobusli ¢aste¢nou uzavirkou provozu prljezdnym
profilem v min. Sifi 3,0 m, kdy nerovnost vozovky nesmi prekrocit 10 cm;

- poZadujeme zaslani v€asného ozndmeni o havarii a zavedeni ¢aste¢né uzavirky provozu spolecnosti
KOVED s.r.o.

38. Verejnost (zejména obyvatele a uZivatele objektl v dané lokalité) a vhodné podnikatelské subjekty, které
mohou byt vzniklou situaci vazné dotceny (napf. dopravci hromadné prepravy osob, firmy zajistujici svod
odpadu, firmy zajistujici zdsobovani apod.) pomoci vhodné medialni kampané upozornéna na provadéni
praci v ramci pfedmétné havdrie na vodarenském zafizeni a zejména na dopravni omezeni a Upravu
dopravniho rezimu se zd(lraznénim na nutnost zvySené pozornosti Fidi¢l pfi projizdéni predmétnymi
useky uvedenych komunikaci a o pfipadné doporuceni zvoleni nahradni trasy mimo usek komunikace,
kde budou probihat prace na feseni havarie na vodarenském zatizeni.

39. Policie CR si vyhrazuje pravo stanovit daldi podminky nebo Upravu pfechodného DZ, bude-li si to
vyzadovat bezpecnost a plynulost silni¢niho provozu na dotéenych pozemnich komunikacich nebo pokud
nebudou plnény podminky pro umisténi a uzivani predmétného prechodného DZ.

40. Kontaktni a odpovédna osoba: Vodarna Zlin a.s., IC: 142 37 083, Petr Jasensky, tel. 720 847 317, email:
petr.jasensky@vodarnazlin.cz.

Oddvodnéni:

ODSH obdrzel dne 23. ¢ervence 2025 navrh &. j. MUVIZ 015136/2025 od spole¢nosti Vodarna Zlin a.s., IC: 142
37 083, se sidlem tfida Tomase Bati 383, Louky, 763 02 Zlin, ve véci stanoveni prechodné Upravy provozu
z divodu provadénych cinnosti spojenych s opravami havarii inZenyrskych siti nebo jiného vedeni v rozsahu
dopravnich znacek a dopravniho zafizeni podle prfedloZenych vzorovych schémat pro oznacovani pracovnich
mist, zpracované spole¢nosti NVB Line s.r.o., IC: 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, vypracoval p. Vasut,
¢. zak. ZK-25-0003, datum: 13.01.2025.

K Zadosti byla mj. doloZzena schémata pro oznacovdni pracovnich mist a technicka zprdva; plné moci pro
zastupovani; vyjadfeni majetkového spravce silnice 1., lll. tfid pod zn. RSZK/11697/2025/213 ze dne
16.07.2025; vyjadieni spole¢nosti KOVED s.r.o., IC: 276 77 761, €. j. KVD-1990-2025 ze dne 19.06.2025; souhlas
dopravniho ufadu Krajského ufadu Zlinského kraje, €. j. KUZL 57455/2025 ze dne 20.06.2025; vyjadfeni RSD
s.p., Sprava Zlin ze dne 17.06.2025;

Svislé dopravni znadeni a vodorovné dopravni znaceni upravuje zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsSich predpisi a jeho provadéci vyhlaska
€. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich. Tato pravidla plati pro
vSechny druhy pozemnich komunikaci, tj. pro dalnice, silnice, mistni a U¢elové komunikace.



V souladu s § 77 odst. 3 zdkona ¢. 361/2000 Sb. byl navrh stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich projednan s dot¢enymi organy podle § 77 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 361/2000 Sb. K navrzené
prechodné Upravé vydal souhlasné stanovisko pfisluiny orgén policie DI PCR Zlin a majetkovy spravce silnic Il.
a ll. tfid a pfislusny dopravni urad.

ODSH souhlasi s prechodnou Upravou provozu k zajiSténi bezpecnosti a plynulosti silnicniho provozu na
silnicich I1., ll. tfidy, mistnich a verejné pristupnych ucelovych komunikacich v souvislosti s pInénim ukol pfi
provadéni oprav havarii IS na obdobi od uUcinnosti tohoto opatifeni obecné povahy do 30. srpna 2026.

Zadatel v podaném navrhu vznesl pozadavek na uréeni Ihdity navrzené prechodné Upravy provozu ai do
28.02.2027. Vyjadfeni dotéeného organu statni spravy na Useku bezpecnosti a plynulosti provozu, PCR,
Dopravni inspektorat Zlin, &. j. KRPZE-67102-2/CJ-2025-150506 ze dne 17.07.2025 doporuduje tento dotéeny
organ omezit platnost stanoveni prechodné upravy provozu do 31.01.2026 zdivodu sjednoceni
s oznacovanim havarii na IS a o dalsi vyjadfeni pozadat v casovém predstihu.

ODSH posoudil poZzadovany termin zejména z hlediska nutnosti operativniho feseni vzniklych havarijnich
situaci na inZenyrskych sitich a zkraceni Ih(t pro administrativni zpracovani naslednych opatreni. Po posouzeni
navrhu dospél k zavéru, Ze v pripadé Ihlty do konce ledna 2026 se jednd o pomérné kratké obdobi platnosti
stanovené Upravy provozu; navrhovatelem poZadovany termin do Unora 2027 neposkytuje moznost rychlého
zapracovani pfipadnych aktudlnich zmén v oznacovani mist havarijnich situaci prenosnym dopravnim
znacenim. ODSH proto platnost stanoveni pfechodné Upravy provozu stanovil na dobu 1 roku od nabyti
ucinnosti tohoto stanoveni.

Podminky uvedené v tomto opatfeni obecné povahy jsou vyzadovany z dlvodu zajisténi bezpecnosti
a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich v misté omezeni obecného uzivani uzavirkou nebo zvlastnim
uzivanim pozemni komunikace pfi provadéni oprav havarii IS. Vzhledem k vySe uvedenému je stanoveni
dopravniho znaceni plné odlvodnéno.

ODSH po posouzeni spisové dokumentace prechodnou Upravu provozu na silnicich Il., lll. tfidy a na mistnich
a verejné pristupnych Ucelovych komunikacich stanovil v souladu s ust. § 77 odst. 5 zakona ¢. 361/2000 Sb.
véty posledni, kde je stanoveno, Ze jde-li o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich,
nedorucuje pfislusny spravni arad navrh opatfeni obecné povahy a nevyzyvd dotéené osoby k podavani
pripominek nebo namitek, pricemz takové opatieni obecné povahy nabyva ucinnosti patym dnem po vyvéseni.

Pouceni:

Proti opatifeni obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 sprdvniho fadu nelze podat opravny prostiedek. Toto
opatreni obecné povahy dle ust. § 77 odst. 5 véty posledni zdkona ¢. 361/2000 Sb., nabyva Udinnosti patym
dnem po dni vyvéseni.

Dokument je podepsan elektronickym podpisem
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Toto opatieni obecné povahy €. j. MUVIZ 017494/2025 musi byt vyvéseno na Gfedni desce Méstského ufadu
Vizovice a vSech obecnich tfadli v ORP Vizovice po dobu min. 15 dni. Opatifeni obecné povahy nabyva
ucinnosti patym dnem po vyvéseni.

Pravni ucinky doru¢eni ma vyhradné doruceni verejnou vyhlaskou prostrednictvim aredni desky Méstského
uradu Vizovice.

Datum VyVESeNni ....cccceveveveverceeceeerierene Datum S€JMULT ..c.evevierireceeece e

Razitko a podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti 0znadmeni: .......ccccoeeveveveseceeceeceennens

Soucasné ufad pro vyvéseni a podani zpravy o vyvéseni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla zverejnéna
zplGsobem umoznujicim dalkovy pfistup, podle véty druhé ust. § 25 odst. 2 spravniho Fadu

Podpis a razitko opravnéné osoby potvrzujici vyvéseni a sejmuti

7 s wve

Pravni ucinky doruceni ma vyhradné doruceni verejnou vyhlaskou prostrednictvim uredni desky Méstského
uradu Vizovice.

ROZDELOVNIK

Navrhovatel:
Vodarna Zlin a.s., IC: 142 37 083, t¥ida Tomase Bati 383, Louky, 763 02 Zlin, zastoupeny NVB LINE s.r.0., I1C: 269
79 675, se sidlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (datovd schrdnka)

Utad, pro vyvéseni a podani zpravy o datu vyvéseni a sejmuti:
Meéstsky arad Vizovice, odbor vnitini spravy, podatelna, Masarykovo nam. 1007, 763 12 Vizovice

Dalsi urady pro vyvéseni:

Méstsky urad Slusovice, ndm. Svobody 25, 763 15 Slusovice, (datovd schrdnka)
Obecni urad Brattejov 226, 763 12 Vizovice, (datovd schrdnka)
Obecni Urad Brezova 36, 763 15 Slusovice, (datovd schrdnka)
Obecni urad Desna 88, 763 15 Slusovice, (datovd schrdnka)
Obecni urad Hrobice 92, 763 15 Slusovice, (datova schranka)
Obecni urad Jasenna 190, 763 12 Vizovice, (datovd schrdnka)
Obecni urad Lhotsko 57, 763 12 Vizovice, (datovd schrdnka)
Obecni urad Lutonina 114, 763 12 Vizovice, (datovd schrdnka)
Obecni ufad Neubuz 91, 763 15 Slusovice, (datovd schrdnka)
Obecni urad Podkopna Lhota 37, 763 18 Trnava, (datovd schrdnka)
Obecni Urad Trnava 156, 763 18 Trnava, (datovd schrdnka)

Obecni Grad Ublo 74, 763 12 Vizovice, (datovd schrdnka)

Obecni urad Vesela 130, 763 15 Slusovice, (datovd schrdanka)
Obecni urad Vsemina 162, 763 15 Slusovice, (datovd schrdnka)



Obecni urad Zadverice-Rakova 460, 763 12 Vizovice, (datovd schrdnka)

Dotcené organy:

Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, dopravni inspektorat Zlin, nam. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlin
(datovd schrdnka)

Krajsky arad Zlinského kraje, ODSH, oddéleni verejné dopravy, tfida Tomase Bati 21, 761 90 Zlin, (datovd
schrdnka)

Ostatni:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace, IC: 709 34 860, K Majaku 5001, 761 23 Zlin (datovd
schrdnka)

Koordinator vefejné dopravy Zlinského kraje, s.r.o., IC: 276 77 761, ttida Tomase Bati 299, Zlin-Louky I, DS:
bv4gfwe

Meéstsky urad Vizovice, odbor dopravy a silniéniho hospodafistvi - spis
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